
Modell  York
Eleganz 

im altenglischen 

Stil

• Nicht nur schön, sondern auch praktisch: 

Dachfi rste mit Verzierungen

Durch die Verzierungen können sich keine Vögel 

auf dem First niederlassen. Hartnäckige Ver-

schmutzungen der Dachfl ächen durch Vogelkot 

gehören so der Vergangenheit an. 

• Ihre Pfl anzen werden es Ihnen danken:
 Durch das Treibhausklima kommt man auf bis   
 zu fünf Ernten im Jahr – im Freiland ist dies nur   
 zweimal im Jahr möglich.
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Gewächshaus 
Bausatz-/Konstruktionsbeschreibung:
Ein Gewächshaus aus hochwertigen, stabilen und nach DIN 17611 
pulverbeschichteten Aluminiumprofi len (standardmäßig in RAL 6009 
tannengrün / matt – englisch grün).

Zur Standardausführung gehören:
-  Verglasung im Dachbereich mit ISO-Sicherheitsglas, die Seiten-

wände mit ISO-Glas - aufgeschraubte Aluminium-Eindeckleisten 
inkl. Dichtungen für eine hervorragende Isolierung

-  beidseitig große rund geformte Regenrinnen inkl. Alu-Fallrohren für 
großzügigen Auffang von Regenwasser

-  Haupthaus mit einer fertig montierten und mit ISO-Sicherheitsglas 
verglasten Schiebetür (ca. 0,93 x 1,92 m) – Schieberichtung DIN 
rechts – inkl. Zirkelfallenschloss mit Profi l-Zylinder sowie einem 
Bügelgriff aus rostfreiem Edelstahl

-  Erker mit einer fertig montierten und mit ISO-Sicherheitsglas 
verglasten, geteilten 1-fl ügeligen Drehtür („Pferdestall-Tür“), DIN 
rechts  (ca. 0,93 m x 1,92 m), inkl. Rohrrahmenschloss - beidseitig 
mit Drücker und Profi l-Zylinder sowie einem Magnet-Türfeststeller 

-  4x Dachfenster inkl. automatischen Fensteröffner. Zierelemente auf 
den Firsten, dem englischen Stil nachempfunden

Das Gewächshaus ist ausgelegt für Schneelasten bis 90 kg/m2. Bei 
Bedarf kann optional verstärkt werden (gegen Aufpreis).

York – mit einem Erker in grün RAL 6009

York – in grün RAL 6009

York – in grün RAL 6009

Gewächshäuser mit Energiespar-Profi len

und ISO-Verglasung fi nden Sie in unserem 

separaten Prospekt „de Luxe“ 

– bitte anfordern –

Abmessungen Haupthaus Erker

Breite 3,10 m 2,16 m

Stehwandhöhe 2,10 m 2,10 m

Firsthöhe 2,98 m 2,77 m

Verglasungsraster 1,00 m 1,00 m 
Türbreite 0,93 m 0,93 m

Fenstergröße 1,05 x 0,77 m -

Länge 6,36 - 8,36 m 1,10 / 2,10 m
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